
WESTBURY (xxx-9101553) 10x12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste des pièces 
A – Colonne    
B, B1, C & C1– Rail Ogee   
D& E – Barre de toit 
F, F1 & F2 – Barre de contour de toit 
G – Connecteur du toit extérieur  
G1, G2 & G3 – Barre de renfort  
H – Base 
I – Connecteur de coin   
I1 – Couvre connecteur de coin   
J, K & L – Barre de soutien du toit 
Ma & Mb – Panneau de toit 
M1a & M1b – Panneau de toit 
N – Connecteur du toit intérieur 
O, Q, R, S, T, U & U1 – vis et écrous   
V – Crochet 
W& W1 – Fer angle  
X & X1 – Panneau de toit 
Y & Y1 – Embout de finition 
Z – Outils 
Z1 – Clou de camp 
Z2 – Moustiquaire en textilène 
Z3 – Cache joint 
Zz1, Zz2 & Zz3 – Barre de renfort 
 
Instructions d'assemblage  
Abri soleil de 3m x 3.65m  
 
Étape 1: Assembler les colonnes 

• Installer les colonnes (A) sur la base (H) et 
visser en place avec les vis (Q)  

 
Étape 2 : Assembler la structure 
 

• Attacher les barres (B) à la barre (B1) à l’aide 
des vis (S et U). Répéter avec les barres (C & 
C1) 

• Installer les barres de type (B) entre deux 
colonnes et visser à l’aide des vis (O) à 
l’extérieur de la colonne. Répéter avec les 
barres de type (C) 

• Solidifier chacune des barres au coin en 
utilisant les vis (Q) à l’intérieur de la colonne et 
les vis (R) à l’intérieur de l’abri.   

• Installer le connecteur de coin (I) à l’aide des 
vis (U & U1) 

• Installer le couvre connecteur de coin (I1) au 
connecteur de coin (I) à l’aide des vis (U)  et 
fixez le aussi à la colonne à l’aide d’une vis 
(Q).  

• Installer le cache joint (Z3) sur les rails à l’aide 
des vis (U) 

 

Part Listing 
A – Column   
B, B1, C & C1– Ogee Track   
D & E – Roof pole  
F, F1 & F2 – Roof side structure            
G – Outside roof connector   
G1, G2 & G3 – Solidifying bar 
H –Base  
I – Side connector 
I1 – Side connector cover   
J, K & L – Roof support bar 
Ma & Mb – Roof panel 
M1a & M1b – Roof panel 
N – Inside roof connector   
O, Q, R, S, T, U & U1 – Screws and nuts 
V – Hook 
W & W1 – Iron angle 
X & X1 – Roof panel 
Y & Y1 – Finishing ends 
Z – Tools 
Z1 – Camp nail 
Z2 – Textilene Mosquito net  
Z3 – Finishing parts 
Zz1, Zz2 & Zz3 – Solidifying bar 
 
Assembly Instruction 
10’ x 12’ Polyester Sun shelter 
 
Step 1 : Assemble column  

• Install columns (A) onto bases (H) using 
screws (Q) 

 
Step 2 : Assemble the structure 
 

• Attach track (B) to track (B1) using screws (S 
& U). Repeat with tracks (C & C1) 

• Install one complete track (B) between two 
columns and screw together using screws (O) 
on the outside of the column. Repeat with the 
track (C)  

• Solidify each track in the corner using screw 
(Q) inside the column and screw (R) inside the 
gazebo 

• Install side connector (I) using screws (U & 
U1) 

• Install side connector cover (I1) on each corner 
connector (I) using screws (U) and also fix to 
the column with screw (Q). 

• Install the finishing parts (Z3) to the tracks 
using screws (U) 
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Étape 3 & 4 : Assembler la structure du toit 
(L’assemblage des panneaux de toit nécessite 
l’aide d’une autre personne.) 

• Glisser 2 vis (T) dans chacune des barres de toit 
(D & E) pour usage dans l’étape V. 

• Placer les fers angle (W) aux barres de toit (D) 
et les fers angle (W1) aux barres de toit (E) à 
l’aide des vis (Q)   

• Installer une à la fois les barres de toit (D) au 
connecteur de toit intérieur (N) à l’aide des vis 
(T) et les viser sur les connecteurs (I1) en 
vissant les fers angles (W) à l’aide des vis (Q). 
Répéter avec les quatre barres. 

• Installer les barres de toit (E) au connecteur de 
toit intérieur (N) à l’aide des vis (T) et sur les 
rails en utilisant aussi les visses (Q).  Répéter 
avec les six barres 

• Fixer le connecteur de toit extérieur (G) sur le 
connecteur de toit intérieur (N) à l’aide des vis 
(Q). 

 
Vous DEVEZ fixer l’abri au sol avant de 

poursuivre à la prochaine étape : 
Surface gazonnée : Utiliser des clous de camp (W) pour 
ancrer (inclus) 
Terrasse en bois : Utiliser des vis a bois pour ancrer (non 
inclus) 
Patio en béton : Utiliser des clous Tapcon pour ancrer 
(non inclus) 
 
Étape 5 : Assemblage des panneaux de toit 
 

• Installer un panneau de toit (Ma) et la barre de 
soutient de toit (J).  

•  Installer un panneau de toit (Mb) et la barre de 
soutient de toit (F). Fixer la barre (F) à l’aide des 
vis (Q). NE PAS TROP SERRER 

• Répéter cette procédure avec le reste des 
panneaux de toit en vous référant au schéma V 
de votre plan de montage. 

• Installer sur le bout des barres de toit (D & E) 
les embouts de finition (Y & Y1) en utilisant les 
vis (Q) que vous pouvez maintenant bien serrer. 

• Installer les barres de renfort (G1,G2, & Zz1, 
Zz2) selon les angles et les barres de renfort (G3 
& Zz3) à la section du centre  à l’aide des vis (T) 
préalablement placées  

 
Étape 6 : Assemblage final 
 

• Installer les crochets (V) équitablement le long 
des rails afin d’y installer les panneaux de 
moustiquaire (Z2). 

 
Step 3 & 4 : Assemble roof structure 
(Assembly of the roof panels will require the 
help of another person.) 

• Slide 2 screws (T) in the roof bar (D & E) to 
use in step V. 

• Install iron angle (W)  on roof  bar (D) and iron 
angle (W1) on roof bar (E) using screws (Q) 

• Install one at the time roof bar (D) to the inside 
roof connector (N) using screws (T) and to the 
side connectors cover (I1) by attaching iron 
angle (W) with screws (Q). Repeat for all four 
bars  

• Install roof bars (E) to the inside roof connector 
(N) using screws (T) and to the tracks using 
screws (Q).  Repeat for all six bars. 

• Install the outside roof connector (G) to the 
inside roof connector (N) using screws (Q). 

 
You MUST anchor the sun shelter before 

installing the roof: 
Grass surface: Use camp nails (W) to anchor (included) 
Wood deck: Use wood screws to anchor (not included) 
Concrete patio: Use Tapcon screws to anchor (not 
included) 
 
Step 5 : Assemble the roof panels  
 

• Install one roof panel (Ma) and the roof support 
bar (J).  

• Install one roof panel (Mb) and the roof support 
bar (F). Fix the bar (F) using screw (Q).         
DON’T TIGHTEN TOO MUCH 

• Repeat this procedure to install the rest of the 
roof panels.  Follow Diagram V in the 
instructions manual. 

• Install at the end of all roof bars (D & E), the 
finishing ends (Y & Y1) using screws (Q) that 
you can tighten properly now.  

• Install the solidifying bars (G1, G2 & Zz1, 
Zz2) regarding the angles and also solidifying 
bars (G3 & Zz3) in the middle zone using 
screws (T) previously inserted. 

 
Step 6:  Final assembly 

• Install the hooks (V) equally around the tracks 
and place mosquito net (Z2) on them.   

 
 
 
 
 
 
 






